
N6zov vfrobku:
Typ vfrobku:

Varianty vrirobku:

Driitel' certifikdtu:

tco:

v{robca I distribUtor:

Certest, s.r.o. - Dlhd 191144,010 09 Zilina, Slovensk6 republika
Autorizovan6 osoba NBtl SR d. AOUS Ot/2023

certifikadn'i orgdn pre v'i robky vyddva

cERTtFTKAT E. 00820125
D6tum vydaniat 29.04.2025 | DCtum platnosti do't 29.04.2028

Bezpednostn6 jednokridlov6 dvere ADLO rad ELITE (8D200)

Dvere z ocele BD 200 RND Elite jednokridlov6 modelovli rad Z: model ZENEL (21)/ modely ZENEL EL (21-

EL16O, Z1-EL52O, Z1-EL56O, Z1-8L56L, Z1-E1580) / model ZEDUO (z2l / model ZEDUO PLUS (22+) / model

ZENIT (23) / model ZENEX (23+) / model ZENEX EXTRA SECURITY (24)

na zadnej strane certifikdtu

ADLO - Security Doors s.r.o.

Farskd 1300/15,949 0t Nitra, Slovenskd republika

363 331 91

ADLO - Security Doors s.r.o.

Farsk:l 1300/15, 949 OL Nitra, Slovenskd repu blika

Tfmto certifik6tom sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uveden6ho typu vrfrobku vrdtane jeho konltrukEne odvodenfch variant
s technick'imi poiiadavkami uvedenymi v predpise(och):

. STN EN L627:202t - bezpednostn5 trieda RC4

. SkriSobn,i postup l. 7/2OL2NB0 SR - typ 4

V'isledky skriSok a zistenl o zhode vlastnostf uvedendho typu v'irobku s poliadavkami sri uveden6 v zdverednom protokole E, ZP-O769

z 29.04.2025. Podrobnf technick'i popis v'irobku (ov) je uvedenV tamtiei. Zoznam pouiit'ich technickrich poiiadaviek a pravidlS pre

nakladanie s certifik6tom sri uveden6 na druhej strane certifik6tu.

Driitel certifikiitu je sddasne opriivneni poilvat certifikadnri znadku ,,SECURIW TESTED" prisluSnej triedy odolnosti proti vldmaniu. Vtirobok

bude zaradenry' do databiizy vri robkov SECURITY TESTED a bude prezentovan1i na web-strdnke www.security-tested.com.

Obmedzenia / podmienky pouiivania ufrobku: Kridlo dveri musi byt vybaven6 schviilenfm zdmkom zahrnut'/m v prehlade komponentov v

z6verednom protokole (:. ZP-0769. Zdmok musi byt ovl6dan'i cylindrickou vloikou s bezpednostnou triedou min. 6/8 podla EN 1303 (+

kovanie s bezpednostnym krytom cyl, vloiky) alebo 6/D podfa EN 1303 (+ kovanie bez bezpednostndho krytu cyl. vloiky). Ziimok a vloika

musia byt chrdnen6 kovanim s bezpednostnou triedou min. 4 podla EN 1906. Kridlo dveri musi byt po jeho initaliicii do stavebn6ho otvoru

opatren6 Stftkom, ktorr/ obsahuje minimSlne: identifikiiciu vlirobcu, oznadenie rnirobku (niizov Wrobku, pripadne typ), triedu odolnosti a

normu EN 1627.Dvere musia byt namontovan6 v s0lade s technologick,im postupom pre mont6Z vydanVm driitefom certifikdtu'

i.IlfE5rEo J.-
ERTEETT

..q?*'flh*gs.W!e*9-v.
Cert6t, t r.o.

otladok pediatky

t"'#

lns. vil{an\S
riaditef Ce\te'st\t



Varianty - BezpeEnostn6 jednokridlov6 dvere ADLO rad ELITE (8D200) - RC4

Ocel'ov6 dvere s dekoradn!'m povrchom / ocel'ov6 izolovand dvere s dekoradnr/'m povrchom.

Otvairatel'nost: do chrdnen6ho priestoru / von z chrdnen6ho priestoru'

Sirka dvern6ho kridla: od 600 mm do 1070 mm'

V1i5ka dvern6ho kridla:od 750 mm do 2500 mm.

Prevedenie zdrubne: jednodielna / obloZkovS I obloikovi izolovanS,

Sp6sob osadenia: montdi do pevnej konStrukcie I monlAi do montovanej kon5trukcie.

Pouiit6 technick6 poiiadavkY:

V srllade s Metodikou postupu certifikdcie Mechanickrich Zdbrannlich Prostriedkov (MzP) boli pre pos[denie zhody vrirobku(ov) pouiit6

nasledovn6 technick6 predpisy (smernice E0, technicke normy EU, skriSobn6 postupy NBti sR, d'al5ie slovenskd technick6 normy, alebo in6

predpisy zlvdznd pre pouZitie, in5tatdciu, pouZivanie / obsluhu, dopad na iivotnd prostredie, likviddciu hore uveden6ho vfrobku(ov):

STN EN 1627:2021, Sk[5obnV postup d. 1/2012 NBU SR

pri akejkolvek zmene horeuvedenlich technickfch predpisov, podl'a ktonich bol vrirobok posudzovanri musi driitel'tohto certifikdtu v

spoluprdci s certifikadnri m orgdnom, ktorri certifik6t vydal presk(mat' pouiitel'nost tohto certifikdtu.

Pravidld pre pouiivanie tohto certifikdtu:

Certifikdt a certifikaind znadka ,,sECURlTy TESTED" sa m6ie pouiit len ako doklad o vlastnostiach vrirobku, kto16ho 5pecifikdcia je uvedend

v hodnotiacej sprdve t.j. v protokole dislo; - vid'prv6 strana tohto certifikdtu. To plati aj pre pouZitie v reklamnrich, propagainrich a

komerdnrich materiiiloch.

Je zak6zan6 menit, doplriovat alebo prepisovat (daje v tomto certifikdte. Akdkotvek zakAzane pouiitie tohto certifikdtu a jeho neoprdvnen6

alebo klamliv6 pouiitie bude znamenat odobratie origindlu tohto certifikdtu, a zverejnenie jeho zneuiitia na internetovlich strdnkach.

certifikdt a cerrifikadnri znadku ,,sECURtTy TESTED" nie je moZn6 pouii{ ako doklad o zhode vri robku s pouiitVmi technickVmi poZiadavkami,

ak na vrirobku bola bez silhlasu certifikadn6ho orgdnu vykonand zmena ovplyvhuj(ca zhodu, t.j. bola uskutoanend zmena konstrukcie, zdsah

do prvkov / poloiiek rozhodujricich pre stanovenie odolnosti proti vldmaniu'

certifikadnti orgdn poiaduje, aby driitel'certifikdtu viedol zdznamy o vletkfch stainostiach a opatreniach na ndpravu, ktor6 sa tfkajri

vlirobkov uvedenlich v certifi kdte,

od popisu vrirobku (a jeho variant) je nutnd znovu posridi{, di danli vrirobok spiria podmienky, za
V pripade akejkolvek zmeny odliinej
ktonich bol tento certifik:it vydan'f'.
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