® Autorizovana osoba MD SR reg. ¢. SK02 = SNAS
A LIGNOTESTINE, 2x T

Reg. No. 104/P-048

v Certifikacny organ certifikujtci vyrobky
Technicka 5, 821 04 Bratislava 2
ICO: 35 745 924

SK CERTIFIKAT |
o nemennosti parametrov podstatnych vilastnosti stavebného vyrobku

SK02 - ZSV - 0470

V sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v znenl neskorsich predpisov sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Dvere z ocele BD 200 RND Elite a BD 200 RND Elite Light, vnatorné, jednokridlové,
plné, otvaracie, otocné, s jednoduchou polodrazkou, so zarubrou z ocele,
s poziarnou odolnost’ou

typy vyrobku: s uvedené na rube tohto certifikatu

parametre vyrobku: podla STN EN 14351-2: 2019 - vySka prechodového otvoru (uvedena pri typoch vyrobku),
nebezpetné latky (bez obsahu nebezpecnych latok), podla STN EN 16034: 2015 - poziarna odolnost (uvedena pri
typoch vyrobku), samouzatvaranie (C), trvanlivost samouzatvarania: odolnost proti degradacii (trieda 4)

ucel pouzitia v stavbe: na pouzitie ako dvere s poziarnou odolnostou do prechodovych stavebnych otvorov
vo vnutornych priestoroch budov

Vyrobok je mozné pouZit v stavbe len za podmienok uvedenych vo Vyhlaske MV SR €. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach,
konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly pozZiarneho uzaveru a v dokumentoch;
Protokol o rozsirenej aplikacii poziarnej odolnosti €. LTI-011-21-FEA-02-S z 12.11.2025, Protokol o klasifikacii poZiarnej
odolnosti podfa EN 13501-2: 2023 ¢. LTI-027-21-FC-02-S z 14.11.2025, Protokol o klasifikacii poZiarnej odolnosti podla
EN 13501-2:2023 ¢&. LTI-054-25-FC-01-S z 14.11.2025, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedeny na trh pod menom, alebo ochrannou znamkou

ADLO - Security Doors s.r.o.
ICO: 36 333 191
Farska 1300/15, 949 01 Nitra

a vyrabany vo vyrobni
ADLO - Security Doors s.r.o.
Hlavna 2, 922 41 Drahovce

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlce sa posudzovania a overovania nemennosti
vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku (dalej len ,posudzovanie
parametrov”) a parametrov uvedenych v slovenskych technickych normach

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podfa systému posudzovania parametrov | pre parametre stanovené v tomto certifikate st uplatnené a ze
system riadenia vyroby vykonavany vyrobcom sa posudil na zabezpecenie

nemennosti parametrov stavebného vyrobku.

Tento certifikét bol prvykrat vydany dnha 09.07.2021, druhykrat diia 16.12.2025 na zaklade Spravy o certifikacii
nemennosti parametrov ¢. C02/21/008/2401/C — 2/2025 a ostava v platnosti dovtedy, kym sa slovenské technické normy,
stavebny vyrobok, metédy posudzovania parametrov a ani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial
nebude pozastaveny alebo zruseny autorizovg_l_'lQLL.osobo_u na certifikaciu vyrobkov.
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Ing. Tatiana Fackova
veduca autorizovanej osoby SK02
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Certifikat ¢. SKO2 — ZSV — 0470, 2. vydanie

Dvere z ocele BD 200 RND Elite, vnutorné, jednokridlové s hrubkou kridla 51 mm, pine,
otvaracie, ototné, s jednoduchou polodrazkou, so zarubfiou z ocele, srozmerom
prechodového otvoru (1000 x 2 195) mm, s poZiarnou odolnostou E 30-C4, El1 15-C4,
El220-C4, EW 30-C4

Dvere z ocele BD 200 RND Elite, vnutorné, jednokridlové s hrubkou kridia 51 mm, ping,
otvaracie, oto¢né, s jednoduchou polodrazkou, so zarubfiou z ocele, srozmerom
prechodového otvoru (1000 x 2 195) mm, s pozZiarnou odolnostou E 30-C4, Ely 15-C4,
El230-C4, EW 30-C4 len zo strany zavesov

Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light, vnutorné, jednokridlové s hrabkou kridla 51 mm,
piné, otvaracie, otoéné, s jednoduchou polodrazkou, so zarubfiou z ocele, s rozmerom
prechodového otvoru (1 000 x 2 190) mm, s poZiarnou odolnostou E 30-C4, El1 15-C4,
El230-C4, EW 30-C4

Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light, vnutorné, jednokridlové s hrubkou kridla 51 mm,
plné, otvaracie, oto¢né, s jednoduchou polodrazkou, so zarubfiou z ocele, s rozmerom
prechodového otvoru (1 000 x 2 190) mm, s poZiarnou odolnostou E 30-C4, El1 30-C4,
El230-C4, EW 30-C4 len zo strany bez zavesov
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V Bratislave, 16.12.2025

Ing. Tatiana Fackova
veduca autorizovanej osoby SK02
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